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IZP. 271.1.2011

Wykonawcy uczestniczący 

               w przetargu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych 
w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno – szatniowym) w Sączowie”


Zgodnie z art.38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający ze względu na zmianę treści SIWZ zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP tj. zmianie ulega „Termin składania ofert: 06.06.2011 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Bobrowniki ul. Gminna 8 42-583 Bobrowniki pokój nr 9”.
Dodatkowo zmienia się zapis przedmiaru robót w poz. 61, który otrzymuje brzmienie „Dostawa i montaż furtki szer. 1,1 wys. 2,5 m jednoskrzydłowej z wykonaniem nadstawki (docelowo do wysokości 4m)” – szt. 4.
Jednocześnie w związku ze złożonymi zapytaniami do Zamawiającego, udzielamy niniejszym pismem odpowiedzi:

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla stalowych słupków na piłkochwyty, na równoważne słupy aluminiowe anodowane segmentowe o profilu okrągłym lub z kompozytów polimerowych.
Odpowiedź: Dopuszczamy.

Pytanie nr 2. Inwestor w opisie zagospodarowania terenu (plik: OPIS - Projekt zagospodarowania.pdf) str. 6-8 umieścił parametry dotyczące nawierzchni syntetycznych, taki zapis jest niedopuszczalny i uniemożliwia zaproponowanie innym oferentom nawierzchni równoważnych. Jest to sprzeczne z zasadą uczciwej konkurencji, która musi być przestrzegana zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych. Proszę o dopasowanie zapisów w projekcie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu. Opis nawierzchni 
w wariantach jest przyjęty jako minimalny, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby którykolwiek z oferentów zaproponował nawierzchnię syntetyczną o wyższych niż wymagane w SIWZ parametry. 
Proszę mieć na uwadze, że jakiekolwiek zmiany „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” w treści: a) rozdziału 2, punkt 2.1 Budowa boiska do piłki nożnej 
i punkt 2.2 Budowa boiska wielofunkcyjnego, a także b) rozdziału 6, punkt 1 Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej i punkt 2 Dokumenty dotyczące systemu nawierzchni 
z trawy syntetycznej, spowodują odstąpienie od dofinansowania inwestycji ze środków 
z budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).
Należy również podkreślić, iż zgodnie z rekomendacją CBA w roku 2011 przyjęto, że jedynym dozwolonym kryterium oceny ofert jest kryterium ceny. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej www.orlik2012.pl 
Odpowiedź: W przypadku trawy należy przyjąć – wariant I (tj. zastosowany przez Zamawiającego), bez maty elastycznej – posiadającą parametry minimalne podane 
w standardowej, ministerialnej SIWZ i dokumenty – zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiającego.

W przypadku nawierzchni poliuretanowej należy przyjąć wariant natryskowy (tj. zastosowany przez Zamawiającego) – zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiającego, nawierzchnia powinna posiadać wymagane dokumenty i certyfikaty. Podane w projekcie parametry nawierzchni poliuretanowej, należy traktować jako przykładowe.

Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający przyjął jedyne kryterium oceny ofert – „cenę”. 
Pytanie nr 3. Zamawiający określił wymogi techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy jako:
Wariant I* wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)
1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna: polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Pragniemy podnieść, iż wariant II Specyfikacji typowej w zakresie sztucznej trawy – tj. 
o wysokości włókna min. 40 i mniejszej od 60 mm jest dużo bardziej korzystny z punktu widzenia inwestora oraz przyszłego użytkownika.
Włókna traw krótkich – o wysokości do 60 mm, są dużo sztywniejsze, wykazują dużo mniejszą skłonność do płożenia się, są trwalsze, a przez to zapewniają ciągłość warunków gry na tym samym poziomie.

Ponadto, mniejsza ilość wypełnienia z piasku i granulatu (którego właściwości absorpcyjne są przeniesione pod trawę – na warstwę maty elastycznej) wymaga dużo mniej czaso- 
i kosztochłonnych zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych. 
Wobec powyższego, czy Zamawiający dopuści do zastosowania trawy opisane wariantem II Specyfikacji:

Wariant II: wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

1. Typ włókna: monofil

2. Skład chemiczny włókna: polietylen

3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Spełniającą wymogi formalne:
a) Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego 
z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)
b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50 cm x 50 cm.
d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.
e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
Odpowiedź: Należy przyjąć trawę syntetyczną według wariantu I (tj. zastosowany przez Zamawiającego), posiadającą parametry minimalne podane w standardowej, ministerialnej SIWZ i dokumenty – zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiającego. 
Trawa powinna posiadać dokumenty i certyfikaty  – zgodne z wymaganiami SIWZ Zamawiającego. 
Pytanie nr 4. Zamawiający określił wymogi techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy jako:

Wariant I* wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie traw zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

1. Typ włókna: monofil

2. Skład chemiczny włókna: polietylen

3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Pragniemy podnieść, iż wariant II Specyfikacji typowej w zakresie sztucznej trawy – tj. 
o wysokości włókna min. 40 i mniejszej od 60 mm jest dużo bardziej korzystny z punktu widzenia inwestora oraz przyszłego użytkownika.

Włókna traw krótkich – o wysokości do 60 mm, są dużo sztywniejsze, wykazują dużo mniejszą skłonność do płożenia się, są trwalsze, a przez to zapewniają ciągłość warunków gry na tym samym poziomie.

Ponadto, mniejsza ilość wypełnienia z piasku i granulatu (którego właściwości absorpcyjne są przeniesione pod trawę – na warstwę maty elastycznej) wymaga dużo mniej czaso- 
i kosztochłonnych zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych. 

Wobec powyższego, czy Zamawiający dopuści do zastosowania trawy opisane wariantem II Specyfikacji:

Wariant II: wysokość włókna min. 40 mm i mniejsza niż 60 mm na podkładzie z maty elastycznej, jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.)

1. Typ włókna: monofil

2. Skład chemiczny włókna: polietylen

3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,

4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2

Spełniającą wymogi formalne:

a) Aktualny certyfikat FIFA 1 Star lub lub FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego 
z oferowanego systemu nawierzchni i raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com)

b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008 lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

c) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach 50 cm x 50 cm.

d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

e) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Odpowiedź: Należy przyjąć trawę syntetyczną według wariantu I (tj. zastosowany przez Zamawiającego), posiadającą parametry minimalne podane w standardowej, ministerialnej SIWZ i dokumenty – zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiającego. 
Trawa powinna posiadać dokumenty i certyfikaty  – zgodne z wymaganiami SIWZ Zamawiającego.
