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Wykonawcy uczestniczący 

               w przetargu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami – ulica Sienkiewicza w Bobrownikach”

W związku ze złożonym zapytaniem do Zamawiającego, udzielamy niniejszym pismem odpowiedzi:

Pytanie nr 1. Czy do przebudowy sieci wodociągowej Zamawiający dopuszcza zastosowanie metody bezwykopowej – krakingu statycznego? Metoda ta polega na bezwykopowej wymianie starego rurociągu na nowy rurociąg, poprzez wciągnięcie w miejsce starego nowej rury. W metodzie tej wykonuje się dwa wykopy, startowy – przez który zostaje wciągnięty odcinek rurociągu oraz wyjściowy – gdzie zostaje ustawiona maszyna. W zależności od rodzaju starego przewodu, rura może zostać rozkruszona lub rozcięta. Przy zastosowaniu tej metody możliwe jest wciągnięcie rury o tej samej średnicy co stara lub też zwiększenie średnicy nowego rurociągu o dwie demencje. Zachowana jest tutaj ciągłość dostawy wody, poprzez zastosowanie rurociągów tymczasowych. 
Odpowiedź: Zgodnie z Rozdziałem IV pkt 2 SIWZ Zamawiający nie dopuszcza zastosowania metody bezwykopowej – krakingu statycznego.
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