Bobrowniki  04.07.2011 r. 

IZP. 271.5.2011

Wykonawcy uczestniczący 

               w przetargu  
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bobrownikach”

W związku ze złożonymi zapytaniami do Zamawiającego, udzielamy niniejszym pismem odpowiedzi:

Pytanie nr 1. Proszę o podanie jakiego rodzaju tynku użyć w pozycji 17 przedmiaru robót budowlanych „Docieplenie ścian z cegły płytami z polistyrenu ekstrudowanego o grubości 10 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża”. W przypadku określenia różnego rodzaju tynku przez zamawiającego wnosimy o podanie wartości m2 przypadających na konkretną wyprawę. 

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej – szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje się docieplenie ścian fundamentowych w gruncie metodą lekką – mokrą wg systemu caparol lub zamiennego z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego grubości 10 cm. Polistyren powinien posiadać współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,032 warstwa zewnętrzna – wyprawa z masy szpachlowej polimerowej wodoodpornej.
Pytanie nr 2. Czy zamawiający dopuszcza wycenę utylizacji gruzu w kosztach ogólnych, czy wyceny należy dokonać w pozycjach: 4, 8, 30, 63, 88? 

Odpowiedź: Wycenę utylizacji gruzu należy dokonać w pozycjach: 4, 8, 30, 63, 88.
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