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Załącznik nr 6

Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x2 (kabina na ramie + kontener) DMC – 3,5 t. dla OSP Wymysłów

	L.P


	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO
	POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY*

	I.
	WYMAGANIA PODSTAWOWE
	

	1.1
	Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych
	 

	1.2
	Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1

oraz PN-EN 1846-2
	

	1.3
	Pojazd powinien spełniać „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i  Rozporządzenie  zmieniające-Dz.U. Nr 85 poz 553 z 2010r
	

	1.4
	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą.  Świadectwo ważne na dzień składania ofert. Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia.
	

	1.5
	Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji typu  podwozia .
	

	II.
	     PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE 
	

	2.1
	Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do  akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą ,pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem)

 nie może przekroczyć: 3500kg
	

	2.2
	Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny turbo diesel z zapłonem samoczynnym spełniający normy Euro5 o mocy min. 125 KM, moment obrotowy min 350 Nm przy 2000 obr/min

Należy podać rzeczywiste parametry  w odniesieniu do wymagań minimalnych         
	

	III.
	                PODWOZIE Z KABINĄ
	

	3.1
	Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2014.     Podać markę, typ i model
	

	3.2
	Samochód wyposażony w podwozie drogowe  w układzie napędowym:

 4x2:

  - na osi przedniej koła pojedyncze , na osi tylnej  koła  bliźniacze.
	

	3.3
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - 2500 mm

Długość zabudowy min 2700 mm

Długość całkowita pojazdu max 6030 mm

Rozstaw osi min 3800 mm
	

	3.4
	Samochód  wyposażony w:

-system ABS

Układ kierowniczy ze wspomaganiem

Skrzynia biegów mechaniczna , 6-cio biegowa, zsynchronizowana
	                             

	3.5
	Kabina na ramie, przystosowana do przewozu min 6 osób, wyposażona w co najmniej 4 drzwi

- Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu

- Przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką

Kabina wyposażona w :

- Poduszka powietrzna dla kierowcy 

- Centralny zamek

- Podgrzewane lusterka boczne

- Podgrzewana szyba przednia

- Oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy

- Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy
	

	3.6
	Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem  łatwozmywalnym, odpornym na  ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości  i pochylenia oparcia  
	

	3.7
	W kabinie kierowcy  zamontowane następujące urządzenia:

· radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków.

· Radiotelefon nasobny
	

	3.8
	Pojazd  wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. 

Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami  LED umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska  LED, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu  pojazdu.

- dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie  LED  z przodu pojazdu.
	

	3.9


	Pojazd  wyposażony w zaczep holowniczy typu kulowego do przyczep o masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, wraz z gniazdem elektrycznym do przyczepy – znormalizowane gniazdo 12V, 7-biegunów
	

	3.10
	Pojazd wyposażony w orurowanie zewnętrzne wzmacniające zderzak
	

	3.11
	Kolory samochodu:

- elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym,

- żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium

- kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000.
	

	IV.
	                ZABUDOWA POŻARNICZA  
	

	4.1
	Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - 2500 mm

Długość zabudowy min 2700 mm

Zabudowa kontenerowa wykonana z materiałów odpornych na korozję. 

Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane  z anodowanej blachy aluminiowej

Po dwie skrytki na boku pojazdu szerokości min 1300 mm

Roleta w ścianie tylnej o szerokości min 1100 min

Rolety aluminiowe pyło-wodo-szczelne wyposażone w czujniki otwarcia
	

	4.2
	Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym. Jego konstrukcja powinna wytrzymać obciążenie masą dwóch strażaków i przewożonego sprzętu
	

	4.3
	Oświetlenie przedziału ładunkowego wykonane w technologii LED włączane z kabiny kierowcy
	

	4.4
	Dodatkowe skrytki zamykane klapami umiejscowione poniżej linii żaluzji za kabiną załogi 
	

	4.5
	Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności
	   

	4.6
	Półki mocowane do stelaża z możliwością regulacji wysokości i miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze wg zamawiającego, do uzgodnienia w trakcie realizacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ustalenia ostatecznej kompletacji i rozłożenia sprzętu na etapie realizacji umowy.
	

	4.7
	Wysokociśnieniowy agregat wodno – pianowy – wydajność pompy minimum 40 l/min przy ciśnieniu min 40 bar (z płynną regulacją) wyposażony w”

- zwijadło z wężem o długości min 50 m

- silnik czterosuwowy

- rozrusznik ręczny lub elektryczny

- prądownica pistoletowa z regulacją strumienia

- zbiornik wody o pojemności min 300 litrów

- oraz inne oprzyrządowanie umożliwiające bezpieczną eksploatację
	                   

	V.
	                            OZNACZENIE
	

	5.1
	Samochód oklejony numerami operacyjnymi
	

	VI.
	                                 OGÓLNE
	

	6.1
	Gwarancja: 

Na podwozie samochodu min. 24 miesiące  

Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące              
	


Uwaga ! :

*- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

*-Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne-wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

