
ściana czołowa i podsufitka płyty HPL w układzie poziomym
Dopuszcza się ułożenie pionowe elementów (w zależności od wymagań
producenta wybranego systemu) pod warunkiem zachowania linii
kolorystycznej RAL 9005, 8019, 7013, 7038, 9016
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kostka betonowa 6cm - spadek 1% w kierunku sceny

podsypka 5cm- piasek o frakcji do 2mm
podbudowa 20cm z kruszywa łamanego
stabiliz. mech. (0-40mm)
warstwa odsączająca - piasek zagęszczany mechaniczne 10cm

w szczelinach piasek suchy o frakcji 1-2mm

grunt rodzimy

1,5%

1,0%

1,0%

1,5%

kostka betonowa 6cm - spadek 1% w kierunku sceny

podsypka 5cm- piasek o frakcji do 2mm
podbudowa 20cm z kruszywa łamanego
stabiliz. mech. (0-40mm)
warstwa odsączająca - piasek zagęszczany mechaniczne 10cm

w szczelinach piasek suchy o frakcji 1-2mm

grunt rodzimy

kostka betonowa 6cm - spadek 1,5% w kierunku terenu

podsypka 5cm- piasek o frakcji do 2mm
podbudowa 20cm z kruszywa łamanego
stabiliz. mech. (0-40mm)
warstwa odsączająca - piasek zagęszczany mechaniczne 10cm

w szczelinach piasek suchy o frakcji 1-2mm

grunt rodzimy

kostka betonowa 8cm  z betonu wibroprasowanego- spadek 1,5% w kierunku sceny

podsypka cementowo piaskowa 3cm- piasek o frakcji do 2mm
tłuczeń kamienny sortowany stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm

podsypka piaskowa z piasku drobnoziarnistego 10cm

w szczelinach piasek suchy o frakcji 1-2mm

grunt rodzimy

podłoga drewniana

hydroizolacja bezspoinowa x2
legary drewniane zabezp. hydro. 70/50mm

płyta betonowa zbrojona
zbrojeniem rosproszonym 10cm
2x folia PE
hydroizolacjabezspoinowa x2

rura ∅75 ze spadkiem 1,5%
zaglębiona 60cm poniżej
poziomu posadzki sceny

1,5%

odwodnienie liniowe
betonowe ze spadkiem wewn.

-1,07

-0,28

-0,99

+1,46

+4,26

+8,11

3%

13%

12,5

Jeżeli warunki na budowie pozwolą ( brak istniejącej warstwy chudego betonu- możliwość odłonięcia ścian fundamentowych ścian
wewnętrznych) należy wykonać hydroizolację wewnętrznych ścian fundamentowych przed wylaniem warstwy chudego betonu. Decyzję
podejmie Inspektor Nadzoru na miejscu budowy po wykonaniu odkrywek. Jednocześnie zaleca się wykonanie hydroizolacji bezspoinowej
ścian wewnętrznych należy rozważyć koniecznośc wykonania hydroizolacji poziomej ścian za pomocą inijekcji. Nie wlicza się do
kosztorysu wykonaniaw/w czynności

UKŁAD 2
WARSTW
OCIEPLENIOWYCH

UKŁAD 1 WARSTW
OCIEPLENIOWYCH
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HYDROIZOLACJA
ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
MASAMI BITUMICZNYMI

60

GRANICA UKŁADU
OCIEPLENIOWEGO 1 i 2

blacha trapezowa TR50 powlekana w kolorze RAL 7022
konstr. stalowa istniejąca
papa x2
styropapa 25 cm
spadek styropian EPS 100 fundament
hydroizolacja bezspoinowa x2
strop istniejący

część komina domurowana z cegly pełnej
na zaprawie cementowej. Tynkowana jak elewacja

kątownik lub płaskownik stalowy
do oparcia blachy

obróbka blacharska

obróbka blacharska

obróbka blacharska

3%

chudy beton
podsypka z piasku 15cm
grunt rodzimy

20
0

płyta betonowa zbrojona
zbrojeniem rosproszonym 10cm
2x folia PE
hydroizolacjabezspoinowa x2
chudy beton 10cm
podsypka z piasku 15cm
grunt rodzimy

60

blacha trapezowa TR50 powlekana w kolorze RAL 7022
konstr. stalowa istniejąca
podkonstrukcja stalowa wg. zaleceń wybranego producenta
podsufitki - konstrukcja stalowa ocynkowana

blacha powlekana (czołowa i obróbki boczne) na płycie OSB w kolorze RAL 7022
istniejącą konstrukcję stalowa oczyścić
zabezpieczyć antykorozyjnie, pomalować

krata stalowa ocynkowana
z prętów stalowych
20/20 w rozstawie co 75cm

30

parapet zewnętrzny
z blachy tytanowo cynkowej
RAL 7022

wymienić istniejące
rury spustowe ∅150
z blachy tytanowo cynkowej
w kolorze naturalnym lub
z tworzywa

wymienić istniejące
rynny na nowe
z blachy tytanowo cynkowej
w kolorze naturalnym lub
z tworzywa

istniejącą konstrukcję stalowa oczyścić
zabezpieczyć antykorozyjnie, pomalować

płyta betonowa zbrojona
zbrojeniem rosproszonym 10cm
2x folia PE
hydroizolacjabezspoinowa x2
chudy beton
podsypka z piasku 15cm
grunt rodzimy

wykonać wzmocnienie ściany czołowej
wg rys. konstrukcji

kruszywo kamienne łamane niesortowalne stabilizowany mechanicznie 0/80 gr. 20cm

hydroizolacja
bezspoinowa

hydroizolacja
bezspoinowa

2x papa lub hydroizolacja bezspoinowa
chudy beton 10cm
podsypka z piasku 15cm

schody żelbet. wg konstrukcji

grunt rodzimy

2x papa lub hydroizolacja bezspoinowa
chudy beton 10cm
podsypka z piasku 15cm

schody żelbet. wg konstrukcji

grunt rodzimy

2x papa lub hydroizolacja bezspoinowa
chudy beton 10cm
podsypka z piasku 15cm

schody żelbet. wg konstrukcji

grunt rodzimy

chudy beton 10cm

podsypka
z piasku 15cm

hydroizolacja
bezspoinowa
chudy beton 10cm

podsypka
z piasku 15cm

hydroizolacja
bezspoinowa
chudy beton 10cm

podsypka
z piasku 15cm

hydroizolacja
bezspoinowa
chudy beton 10cm

podsypka
z piasku 15cm

1110 1015

ściana czołowa istniejąca

ściana istniejąca
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dylatacja 2-5 cm
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PRZEKRÓJ A-A

istniejącą podurówkę ogrodzenia odsłonić z nawarstwień ziemi i piasku
Słupki stalowe ogrodzenia i przęsła oczyścić z warstw starych powłok (piaskowaniew
tym celu przęsła należy wczesniej zdemontować).Pokryć reaktywną farbą
antykorozyjną która reaguje chemicznie z metalem tworząc powłokę przyczepną do
podłoża, wytrzymałą mechanicznie, odporną na działanie wody morskiej benzyny i
olejów mineralnych. system antykorozyjny o przewidzianych grubościach powłok ma
zapewnić trwałość zabezpieczenia na co najmniej 15 lat. Pomalować na kolor szary RAL
7022. Farba nawierzchniowa jest farbą poliuretanową bez wypełniacza płatkowego,
dającą krycie powierzchni w jednej powłoce o założonej grubości i kolorze. Dopuszcza
się cynkowanie jako powłokę wykańczającą elementy ogrodzenia i bram
Pomiędzy słupkami wykonać otwory do odprowadzenia wód opadowych w teren w
podmurówce ∅40 zabezpieczone rurą plastikową co 200cm
Bramy wjazdowe zamontować jako systemowe. Rama bramy wykonana z profilu o
przekroju 40x40 lub 60x40 mm.
Wypełnienie bramy panel prosty typu U, pionowy/poziomy profil (40 x 20, 20x20 lub
25x25 mm), pręty kwadratowe (12x12 lub 14x14 mm) do uzgodnienia po wyborze
producenta systemu

legary
50/70mm

deski drewniane
150/30mm

kostka betonowa 6cm - spadek 1,5% w kierunku terenu

podsypka 5cm- piasek o frakcji do 2mm
podbudowa 20cm z kruszywa łamanego
stabiliz. mech. (0-40mm)
warstwa odsączająca - piasek zagęszczany mechaniczne 10cm

w szczelinach piasek suchy o frakcji 1-2mm

grunt rodzimy

kostka betonowa 8cm  z betonu wibroprasowanego- spadek 1,5% w kierunku sceny

podsypka cementowo piaskowa 3cm- piasek o frakcji do 2mm
tłuczeń kamienny sortowany stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm

podsypka piaskowa z piasku drobnoziarnistego 10cm

w szczelinach piasek suchy o frakcji 1-2mm

grunt rodzimy

kruszywo kamienne łamane niesortowalne stabilizowany mechanicznie 0/80 gr. 20cm

hydroizolacja
bezspoinowa
chudy beton 10cm

podsypka
z piasku 15cm

hydroizolacja
bezspoinowa
chudy beton 10cm

podsypka
z piasku 15cm

2x papa lub hydroizolacja bezspoinowa
chudy beton 10cm
podsypka z piasku 15cm

siedziska żelbet. wg konstrukcji

grunt rodzimy

siedziska z tworzywa
sztucznego systemowe
jak istniejące

przekrój przez siedziska widowni
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istniejącą podmurówkę ogrodzenia odsłonić z nawarstwień ziemi i piasku
Słupki stalowe ogrodzenia i przęsła oczyścić z warstw starych powłok (piaskowaniew
tym celu przęsła należy wczesniej zdemontować).Pokryć reaktywną farbą
antykorozyjną która reaguje chemicznie z metalem tworząc powłokę przyczepną do
podłoża, wytrzymałą mechanicznie, odporną na działanie wody morskiej benzyny i
olejów mineralnych. system antykorozyjny o przewidzianych grubościach powłok ma
zapewnić trwałość zabezpieczenia na co najmniej 15 lat. Pomalować na kolor szary RAL
7022. Farba nawierzchniowa jest farbą poliuretanową bez wypełniacza płatkowego,
dającą krycie powierzchni w jednej powłoce o założonej grubości i kolorze. Dopuszcza
się cynkowanie jako powłokę wykańczającą elementy ogrodzenia i bram
Pomiędzy słupkami wykonać otwory do odprowadzenia wód opadowych w teren w
podmurówce ∅40 zabezpieczone rurą plastikową co 200cm
Bramy wjazdowe zamontować jako systemowe. Rama bramy wykonana z profilu o
przekroju 40x40 lub 60x40 mm.
Wypełnienie bramy panel prosty typu U, pionowy/poziomy profil (40 x 20, 20x20 lub
25x25 mm), pręty kwadratowe (12x12 lub 14x14 mm) do uzgodnienia po wyborze
producenta systemu
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obróbka blacharska

obróbka blacharska
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zabudowa instalacji
wentylacji mechanicznej

płytki ceramiczne 1cm
zaprawa klejowa 1cm
wylewka wyrównująca 1cm
hydroizolacjabezspoinowa x2 (łazienki)
płyta żelbet istniejąca

20
5

ściana czołowa istniejąca
rura ∅75 ze spadkiem 1,5%
zaglębiona 60cm poniżej
poziomu posadzki sceny
Odprowadzenie wody spod podłogi drewnianej

607,5 607,5 594
podłoga drewniana

hydroizolacja bezspoinowa x2
legary drewniane zabezp. hydro. 70/50mm

płyta betonowa zbrojona
zbrojeniem rosproszonym 10cm
2x folia PE
hydroizolacjabezspoinowa x2
chudy beton 10cm
podsypka z piasku 15cm
grunt rodzimy

blacha trapezowa TR50 powlekana w kolorze RAL 7022
konstr. stalowa istniejąca
podkonstrukcja stalowa wg. zaleceń wybranego producenta
podsufitki - konstrukcja stalowa ocynkowana
ściana czołowa i podsufitka płyty HPL w układzie poziomym
Dopuszcza się ułożenie pionowe elementów (w zależności od wymagań
producenta wybranego systemu) pod warunkiem zachowania linii
kolorystycznej RAL 9005, 8019, 7013, 7038, 9016 LUB W CAŁOŚCI JASNO
SZARA
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PRZEKRÓJ B-B
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hydroizolacja
bezspoinowa
chudy beton 10cm

podsypka
z piasku 15cm

rura ∅75 ze spadkiem 1,5%
zaglębiona 60cm poniżej
poziomu posadzki sceny
Odprowadzenie wody spod podłogi drewnianej rura ∅75 ze spadkiem 1,5%

zaglębiona 60cm poniżej
poziomu posadzki sceny
Odprowadzenie wody spod podłogi drewnianej

rura ∅75 ze spadkiem 1,5%
zaglębiona 60cm poniżej
poziomu posadzki sceny
Odprowadzenie wody spod podłogi drewnianej

rura ∅75 ze spadkiem 1,5%
zaglębiona 60cm poniżej
poziomu posadzki sceny
Odprowadzenie wody spod podłogi drewnianej

11

legary
50/70mm

deski drewniane
150/30mm

istniejącą podurówkę ogrodzenia odsłonić z nawarstwień ziemi i piasku
Słupki stalowe ogrodzenia i przęsła oczyścić z warstw starych powłok (piaskowaniew
tym celu przęsła należy wczesniej zdemontować).Pokryć reaktywną farbą
antykorozyjną która reaguje chemicznie z metalem tworząc powłokę przyczepną do
podłoża, wytrzymałą mechanicznie, odporną na działanie wody morskiej benzyny i
olejów mineralnych. system antykorozyjny o przewidzianych grubościach powłok ma
zapewnić trwałość zabezpieczenia na co najmniej 15 lat. Pomalować na kolor szary RAL
7022. Farba nawierzchniowa jest farbą poliuretanową bez wypełniacza płatkowego,
dającą krycie powierzchni w jednej powłoce o założonej grubości i kolorze. Dopuszcza
się cynkowanie jako powłokę wykańczającą elementy ogrodzenia i bram
Pomiędzy słupkami wykonać otwory do odprowadzenia wód opadowych w teren w
podmurówce ∅40 zabezpieczone rurą plastikową co 200cm
Bramy wjazdowe zamontować jako systemowe. Rama bramy wykonana z profilu o
przekroju 40x40 lub 60x40 mm.
Wypełnienie bramy panel prosty typu U, pionowy/poziomy profil (40 x 20, 20x20 lub
25x25 mm), pręty kwadratowe (12x12 lub 14x14 mm) do uzgodnienia po wyborze
producenta systemu

istniejącą podurówkę ogrodzenia odsłonić z nawarstwień ziemi i piasku
Słupki stalowe ogrodzenia i przęsła oczyścić z warstw starych powłok (piaskowaniew
tym celu przęsła należy wczesniej zdemontować).Pokryć reaktywną farbą
antykorozyjną która reaguje chemicznie z metalem tworząc powłokę przyczepną do
podłoża, wytrzymałą mechanicznie, odporną na działanie wody morskiej benzyny i
olejów mineralnych. system antykorozyjny o przewidzianych grubościach powłok ma
zapewnić trwałość zabezpieczenia na co najmniej 15 lat. Pomalować na kolor szary RAL
7022. Farba nawierzchniowa jest farbą poliuretanową bez wypełniacza płatkowego,
dającą krycie powierzchni w jednej powłoce o założonej grubości i kolorze. Dopuszcza
się cynkowanie jako powłokę wykańczającą elementy ogrodzenia i bram
Pomiędzy słupkami wykonać otwory do odprowadzenia wód opadowych w teren w
podmurówce ∅40 zabezpieczone rurą plastikową co 200cm
Bramy wjazdowe zamontować jako systemowe. Rama bramy wykonana z profilu o
przekroju 40x40 lub 60x40 mm.
Wypełnienie bramy panel prosty typu U, pionowy/poziomy profil (40 x 20, 20x20 lub
25x25 mm), pręty kwadratowe (12x12 lub 14x14 mm) do uzgodnienia po wyborze
producenta systemu

kostka betonowa 8cm  z betonu wibroprasowanego- spadek 1,5% w kierunku sceny

podsypka cementowo piaskowa 3cm- piasek o frakcji do 2mm
tłuczeń kamienny sortowany stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm

podsypka piaskowa z piasku drobnoziarnistego 10cm

w szczelinach piasek suchy o frakcji 1-2mm

grunt rodzimy

kruszywo kamienne łamane niesortowalne stabilizowany mechanicznie 0/80 gr. 20cm

kostka betonowa 8cm  z betonu wibroprasowanego- spadek 1,5% w kierunku sceny

podsypka cementowo piaskowa 3cm- piasek o frakcji do 2mm
tłuczeń kamienny sortowany stabilizowany mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm

podsypka piaskowa z piasku drobnoziarnistego 10cm

w szczelinach piasek suchy o frakcji 1-2mm

grunt rodzimy

kruszywo kamienne łamane niesortowalne stabilizowany mechanicznie 0/80 gr. 20cm

schemat spadków posadzki pod podłogą

drewnianą sceny

rura ∅75 ze spadkiem 1,5%
zaglębiona 60cm poniżej
poziomu posadzki sceny
Odprowadzenie wody spod podłogi drewnianej rura ∅75 ze spadkiem 1,5%

zaglębiona 60cm poniżej
poziomu posadzki sceny
Odprowadzenie wody spod podłogi drewnianej

rura ∅75 ze spadkiem 1,5%
zaglębiona 60cm poniżej
poziomu posadzki sceny
Odprowadzenie wody spod podłogi drewnianej

rura ∅75 ze spadkiem 1,5%
zaglębiona 60cm poniżej
poziomu posadzki sceny
Odprowadzenie wody spod podłogi drewnianej

rura ∅75 ze spadkiem 1,5%
zaglębiona 60cm poniżej
poziomu posadzki sceny
Odprowadzenie wody spod podłogi drewnianej
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granica ściany czołowej projektowanej sceny

KOLORYSTYKA

1. OBRÓBKI BLACHARSKIE OGRODZENIE RAL 7022

2. SIEDZISKA JAK ISTNIEJĄCE NIEBIESKI JASNY

3. ŚCIANA ZASCENIA RAL9005, 8019

7013, 901

(LUB W CAŁOŚCI JASNO SZARA)

4. KOLORYSTYKA ELEWACJI JAK W PROJEKCIE BUDOWLANYM

TEMAT / RYSUNEK / BRANŻA

WYKONAŁ

P R A W A   A U T O R S K I E   Z A S T R Z E Ż O N E

SKALA / DATA / NR RYSUNKU

Nr upr.694/01
mgr inż.arch. Maria Zubek
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tel./fax: (0 32) 257 07 16
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na Centrum Usług Społecznych

UWAGA!! DOTYCZY WSZYSTKICH RYSUNKÓW
1. wszystkie wymiary sprawdzić na budowie
2. wymiary podano w cm
3. w przypadku okien na kondygnacji parteru

inwestor podejmie decyzję czy podlegają
wymianie. Wymiana została ujęta w
kosztorysie
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