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 Egzemplarz nr 1 

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY  
Nr W099/P 

Inwestor 
Urząd Gminy Bobrowniki 

ul. Gminna 8                                                               42-583 Bobrowniki  

Temat zadania: 

Budowa drogi gminnej ł ączącej ul. W ęgroda i ul. Poln ą  
oraz ul. Narutowicza w Rogo źniku wraz z przebudow ą dróg dojazdowych  

do kompleksów mieszkaniowych - w zakresie przebudow y sieci 
elektroenergetycznej do 1 kV i SN na działkach nr 2 087, 2155, 2156/3, 2164, 

2173/3, 2185/1, 2211, 2212, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220/1, 2222, 2226, 
2227, 2235/5, 2321/13, 3615/1 i 3616  

obr ęb 0010 Rogo źnik jedn. ewidencyjna Rogo źnik 

Nazwa  
i adres obiektu 
budowlanego 

Przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej do 1 kV  i SN koliduj ącej  
z inwestycj ą „Budowa drogi gminnej ł ączącej ul. W ęgroda i ul. Poln ą  

oraz ul. Narutowicza w Rogo źniku wraz z przebudow ą dróg dojazdowych 
do kompleksów mieszkaniowych”  

Branża Elektryczna 

 
Kategoria obiektu: XXVI 
 
Podstawowy zakres robót budowlano-monta żowych:  
 
1. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej 15 kV - kabel typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm2, l = 840 m. 
2. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej - kabel typu YAKXS 4x240 mm2, l = 430 m. 
3. Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej - kabel typu YAKXS 4x120 mm2, l = 570 m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektował: 
inż. Jerzy Wlazło 

upr. budowlane: SLK/3276/POOE/10 
specjalność - instalacyjna 

 

Sprawdził: 
inż. Janusz Zygulski 

upr. budowlane: 569/84 
specjalność - instalacyjno - inżynieryjna 

 

 

Będzin kwiecień 2016 rok 
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Będzin, kwiecie ń 2016r    

Projektant :    Jerzy Wlazło 
Nr uprawnień:  SLK/3276/POOE/10 
w specjalności instalacyjnej 
Nr członkowski Izby: SLK/IE/5865/09 
 
Sprawdzający:     Janusz  Zygulski                                                                                                 
Nr uprawnień:      569/84  
w specjalności: instalacje elektryczne 
Nr członkowski Izby: SLK/IE/7899/02 
 
 

OŚWIADCZENIE   PROJEKTANTA i SPRAWDZAJ ĄCEGO 
 

Zgodnie z artykułem 20 ustęp 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /Dziennik Ustaw 
Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami/ niniejszym oświadczamy, 

że projekt budowlany-wykonawczy dla zadania: 
 

Budowa drogi gminnej ł ączącej ul. W ęgroda i ul. Poln ą  
oraz ul. Budowa drogi gminnej ł ączącej ul. W ęgroda i ul. Poln ą  

oraz ul. Narutowicza w Rogo źniku wraz z przebudow ą dróg dojazdowych  
do kompleksów mieszkaniowych - w zakresie przebudow y sieci elektroenergetycznej do 1 kV 

 i SN na działkach nr 2087, 2155, 2156/3, 2164, 217 3/3, 2185/1, 2211, 2212, 2216, 2217, 2218, 2219, 
2220/1, 2222, 2226, 2227, 2235/5, 2321/13, 3615/1 i 3616  

obr ęb 0010 Rogo źnik jedn. ewidencyjna Rogo źnik  
 
sporządzony: w kwietniu 2016 r. 
 
 
dla:                           Urzędu  Gminy Bobrowniki  
    ul. Gminna 8       42-583 Bobrowniki 

 
został  wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
. 
 
 
 
 
 
                   Jerzy  Wlazło               .... ......................................................... 
 
 
 
                    
        
 
        Janusz  Zygulski          ................. ............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZRiIB PB-W-099/P  strona nr 3 
 

 

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
1. STRONA TYTUŁOWA             1 
     OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO       2 
2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA            3 
3. KOPIE UPRAWNIEŃ            4 
3.1. Projektanta             4 
3.2. Sprawdzającego             6 
4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE            8 
4.1. Podstawa prawna opracowania           8 
4.2. Przedmiot i cel opracowania           8 
4.3. Zakres opracowania            8 
4.4. Materiały źródłowe            8 
5. OPIS TECHNICZNY          18  
5.1. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego       19 
       STAN PROJEKTOWANY 
5.2. Sieć kablowa do 1 kV - przekładki        19 
5.3. Sieć kablowa elektroenergetyczna SN - przekładka      19 
5.4. Zabezpieczenie kabli SN i nN         19 
5.5. Ochrona przepięciowa          20 
5.6. Ochrona przeciwporażeniowa         20 
5.7. Wytyczne prowadzenia robót i uwagi końcowe       20  
6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
    NA BUDOWIE  21 
7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW      22 
8. RYSUNKI 
 

Nr rysunku: Tytuł rysunku: 

W099/P-A01 Projekt zagospodarowania terenu - lokalizacja urządzeń cz. I 

W099/P-A02 Projekt zagospodarowania terenu - lokalizacja urządzeń cz. II 

W099/P-A03 Projekt zagospodarowania terenu - lokalizacja urządzeń cz. III 

 
EGZEMPLARZE ORYGINALNE MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH I  MAPY Z PIECZATKĄ  
ZUD W ZESTAWIENIU ZBIORCZYM 
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3. KOPIE UPRAWNIEŃ  
3.1. Kopie uprawnie ń i przynale żności do ŚOIIB Projektanta  
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3.2. Kopie uprawnie ń i przynale żności do ŚOIIB Sprawdzaj ącego 
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4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
4.1. Podstawa prawna opracowania. 
Podstawę prawną niniejszego opracowania, stanowi zlecenie z dn. 01.03.2016r od Biura Usług 
Inwestycyjnych i Obrotu Nieruchomościami “AGORA” Władysław Oczkowicz z siedzibą w Czeladzi  
przy ul. Os. Dziekana 9D/40 41-253 Czeladź dla Jerzego Wlazło prowadzącym działalność 
gospodarczą pod nazwą Zakład Robót i Instalacji Budowlanych z siedzibą w Będzinie ul. Bolesława 
Chrobrego 14/24, 42-500 Będzin. 
 

4.2. Przedmiot i cel opracowania. 
Przedmiotem opracowania jest: Projekt budowlany-wykonawczy pt. “Budowa drogi gminnej łączącej  
ul. Węgroda i ul. Polną oraz ul. Narutowicza w Rogoźniku wraz z przebudową dróg dojazdowych  
do kompleksów mieszkaniowych - w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej do 1 kV i SN  
na działkach nr 2087, 2155, 2156/3, 2164, 2173/3, 2185/1, 2211, 2212, 2216, 2217, 2218, 2219, 
2220/1, 2222, 2226, 2227, 2235/5, 2321/13, 3615/1 i 3616 obręb 0010 Rogoźnik jedn. ewidencyjna 
Rogoźnik 
Celem opracowania jest przebudowa fragmentów sieci elektroenergetycznej nN i SN, na majątku 
TAURON-Dystrybucja S.A., kolidujących z projektowaną inwestycją: jak w temacie. 
 

4.3. Zakres opracowania 
Zakres opracowania obejmuje: 
1. przekładka sieci elektroenergetycznej kablowej nN, 
2. przekładka sieci elektroenergetyczne kablowej SN, 
3. zabezpieczenie kabli SN i nN 
4. ochronę przeciwporażeniową. 
 
4.4. Materiały źródłowe 
Projekt budowlany-wykonawczy, opracowano w oparciu o następujące materiały źródłowe: 
- Wytyczne w zakresie zabezpieczenia kabli - Pismo TD/OMD/OME/2016-04-06/1004648132  
  TAURON-Dystrybucja S.A. z dn. 01.02.2016r do Biura Usług Inwestycyjnych i Obrotu 

Nieruchomościamu AGORA Władysław Oczkowicz ul. Dziekana 9D/40 41-253 Czeladź 
            Załącznik nr 1  
 

- Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej – Pismo TD/OMD/OME/2016-04-06/ 
1006741145 TAURON-Dystrybucja S.A. z dn. 06.04.2016r do Gminy Bobrowniki ul. Gminna 8 42-583 
Bobrowniki           Załącznik nr 2  

 
- Norma SEP, N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa”. 
- Norma SEP, N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
  i budowa”. 
- Obowiązujące przepisy i Polskie Normy. 
- Uzgodnienia z Inwestorem 
- Inwentaryzację i wizję w terenie 
- Mapę zasadniczą do celów projektowych w skali 1:500 
- Protokół z narady koordynacyjnej z dn. 08.04.2016r 
           Załącznik nr 3  
 
- Uzgodnienie branżowe z TAURON-Dystrybucja S.A. 

          Załącznik nr 4  
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Załącznik nr 1  
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Załącznik nr 2  
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Załącznik nr 3  
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Załącznik nr 4  
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5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU-OPIS TECHNICZNY  
5.1. Ogólna charakterystyka stanu istniej ącego.  
Istniejąca sieć elektroenergetyczna nN i SN - linie kablowe nN i SN własności TAURON-Dystrybucja 
S.A. jest w kolizji z projektowaną budową drogi gminnej i dróg dojazdowych przy ul Narutowicz, Polnej, 
Podmiedze i Diamentowej w Rogoźniku.  
 
STAN PROJEKTOWANY. 
W ramach zadania budowy dróg gminnych, projektuje się przebudowę sieci elektroenergetycznej 
kablowej do 1 kV i SN zasilanej ze stacji transf. “Rogoźnik Polna” nr 3B1711 i “Rogoźnik Węgroda”  
nr 3B1977.    
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010r /Dz.U. Nr 213 poz.1397/ w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zamierzenia 
inwestycyjne obejmujące kablowe linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 110 kV,  
nie zaliczają się do przedsięwzięć zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco mogących 
oddziaływać na środowisko. 
Granice obszaru oddziaływania są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu z dn. 02.03.1999r 
(Dz.U.1999.43.430 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  
i ich usytuowanie §140 pkt.1, 2, 6 i 7.    
W odniesieniu do art. 20 ust.1 pkt.1.1c Prawa budowlanego, zakres oddziaływania kablowej sieci 
elektroenergetycznej do 1 kV i SN linie rozgraniczajace teren inwestycji mieszczą się się w granicach  
działek inwestycyjnch dla budowy drogi gminnej.  
Zakres uciążliwości inwestycji wyznacza się na 0,5m na prawo i lewo od śladu sieci w oparciu o Normę 
N SEP-E-003 /tablica nr 1/ oraz uzgodnienia branżowe.   
 
Tablica 1. Odległo ści kabli uło żonych w ziemi od innych urz ądzeń podziemnych 

L.p. Rodzaj urządzenia podziemnego 
Minimalna dopuszczalna odległość - cm 

Pionowa przy 
skrzyżowaniu 

Pozioma przy 
zbliżeniu 

1 
Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne 
gazowe z gazami niepalnymi i rurociągi z 
gazami niepalnymi  

25 + średnica 
rurociągu 

50 + średnica 
rurociągu 

2 Rurociągi z gazami i cieczami palnymi 

3 Zbiorniki z gazami i płynami palnymi nie mogą się 
krzyżować 200 

4 Części podziemne linii napowietrznych (ustój, 
podpora, odciążka) 

nie mogą się 
krzyżować 40 

5 
Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, 
kanały, z wyjątkiem urządzeń 
wyszczególnionych w l.p. 1÷6 

nie mogą się 
krzyżować 50 

6 Urządzenia ochrony budowli od wyładowań 
atmosferycznych według normy PN-86/E-05003/01 

Dopuszcza się zmniejszenie odległości podanych wyżej pod warunkiem zastosowania osłony 
otaczającej i uzgodnienia odstępstwa użytkownikami obiektów 
 
Inwestycja znajduje się poza obszarem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.     
Planowana inwestycja nie leży w obszarze „Natura 2000” i nie leży w obszarze oddziaływania  
na obszar „Natura 2000”. 
Lokalizacja inwestycji nie wprowadza istotnych zmian w otoczeniu i nie dotyczy stref ścisłej ochrony 
konserwatorskiej.  
Na obszarze inwestycji nie występują urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz melioracji 
wodnych szczegółowych a także grunty zmeliorowane, wobec których powiny być zastrzeżone  
dodatkowe warunki.    
Na terenie objętym inwestycją nie występuje eksploatacja górnicza i leży poza terenami osuwiskowymi. 
Na terenie przedmiotowej inwestycji, nie zachodzi potrzeba wycinania drzew i krzewów.  
Projektowana inwestycja nie wpłynie na pogorszenie lub zachwianie równowagi przyrodniczej 
środowiska.  
Zastosowane urządzenia i technologia wykonania prac, nie mają wpływu na powierzchnię ziemi, wody 
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powierzchniowe i podziemne, czystość powietrza, świat zwierzęcy i roślinny oraz zieleń  
i drzewostan. 
Inwestycja nie spowoduje powstania niebezpiecznych odpadów, nie będzie wytwarzać wibracji oraz 
szkodliwego hałasu i promieniowania elektromagnetycznego. 
Wykonawca robót jest obowiązany do zgodnego z prawem postępowania z wytworzonymi przez siebie 
odpadami. Ziemia z wykopów pod sieć kablową zostanie zużyta do ich zasypania a nadmiar 
wywieziony.  
Inwestycję, zaliczono do I kategorii geotechnicznej i jest zlokalizowana na prostych warunkach 
gruntowych a głębokość ułożenia kabli elektroenergetycznych /0,8m i 0,7/ jest zgodna z ustaleniami 
dokonanymi w terenie w odniesieniu do urządzeń istniejących..  
Przebieg projektowanej trasy sieci elektroenergetycznej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu 
oraz ich zabezpieczenia były przedmiotem uzgodnień branżowych i spełniają wszystkie wymagania 
zawarte w protokole z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Będzinie w dn. 08.04.2016r.   
Zabrania się prowadzić prace ziemne sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabli 
zlokalizowanych przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii ochronnej 
lub cegły.  
Prace w pobliżu sieci obcych należy wykonywać ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych właścicieli 
poszczególnych urządzeń. 
Projekt budowlany-wykonawczy jest zgodny ustaleniami branżowymi i podlega zatwierdzeniu przez 
TAURON-Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie. 

5.2. Sieć elektroenergetyczna kablowa do 1 kV – przekładki. 
Wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania urządzeń energetycznych.  
Należy ułożyć po nowej trasie kable relacji: 
1. stacja transf. „Rogoźnik Polna” - zestaw złączowy ZK3523 kabel YAKXS 4x240m2 l = 140m 
2. zestaw złączowy ZK3523 - zestaw złączowy ZK3906 kabel YAKXS 4x240m2 l = 125m 
3. zestaw złączowy ZK3506 - zestaw złączowy ZK3513 kabel YAKXS 4x240m2 l = 30m 
4. zestaw złączowy ZK3513 - zestaw złączowy ZK3734 kabel YAKXS 4x240m2 l = 50m 
5. zestaw złączowy ZK3513 - zestaw złączowy ZK3514 kabel YAKXS 4x240m2 l = 85m do miejsca  
    mufowania 
6. stacja transf. „Rogoźnik Polna” - zestaw złączowy brak adresu kabel YAKXS 4x120m2 l = 85m 
7. zestaw złączowy brak adresu - zestaw złączowy ZK0161 kabel YAKXS 4x120m2 l = 75m 
8. stacja transf. „Rogoźnik Węgroda” - Przepompownia kabel YAKXS 4x120m2 l = 225m 
9. zestaw złączowy ZK3817 - zestaw złączowy ZK2945 kabel YAKXS 4x120m2 l = 95m 
10. zestaw złączowy ZK2945 - zestaw złączowy ZK2944kabel YAKXS 4x120m2 l = 90m 
Kable w zakresie inwestycji przedłużać za pomocą muf kablowych termokurczliwych np. typu LJSM-
4X/095-240. 
Typ muf oraz nowo układanych odcinków kabli dostosować do zlokalizowanych w trakcie przekopów 
kontrolnych kabli energetycznych. 
Kable w relacjach: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9  i 10 wymienić w całym przebiegu. 
Kable kolidujące z nowoprojektowaną infrastrukturą ułożyć po nowej trasie zgodnie z rys. W099/P-A01, 
W099/P-A02 i  W099/P-A03.  

5.3. Sieć kablowa elektroenergetyczna SN - przekładka. 
Projektuje się wymianę istniejącego kabla typu HAkFtA 3x120mm2 i 3 x XRUHAKXS 1x120mm2 relacji: 
stacja transf. „Rogoźnik Polna” - stacja. transf. Rogoźnik Węgroda”, w części po nowej trasie, na całej 
długości.  
Zasilanie pomiędzy przedmiotowymi stacjami projektuje się wykonać linią kablową kablami 12/20 kV 
typu 3 x XRUHAKXS 120/25 mm2. 
Kable należy układać pod ciągami ścieżki rowerowej i w poboczu budowanych dróg na głębokości 80 
cm bezpośredni w ziemi na całej długości, zgodnie z wytycznymi Normy SEP, N SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. 
Kable, na całej długości w odstępach co 2 m, związać w trójkąt oraz zaopatrzyć w oznaczniki  
z podaniem typu i przekroju kabla, daty jego ułożenia, symbolu linii oraz znaku użytkownika.  
Promirń gięcia kabli nie powinien być mniejszy niż 25-krotna srednica kabla tj. 90cm. 
Kable przedłużać za pomocą muf przelotowych termokurczliwych typu np. POLJ-24/1x70-150  
a w stacjach transf. zakończyć głowicami kablowymi wnętrzowymi typu np. POLT-24D/1XI-L12. 
Kable ułożyć po trasie zgodnie z rys. W099/P-A01, W099/P-A02 i  W099/P-A03.  
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5.4. Zabezpieczenie kabli SN i nN. 
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem terenu /sieciami podziemnymi/ oraz 
słupów oświetlenia drogowego stosować: 
- rury ochronne typu DVK160 /kabli SN i kable nN o przekroju 240mm2/, 
- rury ochronne typu DVK110 /kable 120mm2/.  
W miejscach skrzyżowań kabli z budowanymi drogami i wjazdami na posesje zabezpieczyć: 
-  rurami ochronnymi typu SRS160 /kabli SN i kable nN o przekroju 240mm2/, 
-  rurami ochronnymi typu SRS110 /kable 120mm2/.  
Długość układanych rur nie powinna być mniejsza niż szerokość drogi plus 1 m. Przejścia przez drogi 
prowadzić prostopadle do osi jezdni. 
Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur nie może się opierać o ich krawędzie  
i powinien być uszczelniony.   
Skrzyżowania i zbliżenia istniejących kabli będących we własności TAURON-Dystrybucja S.A. 
projektuje się zabezpieczyć rurą dwudzielną A 110PS.  
 
5.5. Ochrona przepi ęciowa. 
Ochronę przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi projektowanych kabli SN i nN, 
zapewniają układy ochronne zainstalowane w stacjach transformatorowych.  
 
5.6. Ochrona przeciwpora żeniowa. 
Ochronę w warunkach normalnych zapewnia izolacja ochronna kabli nN i SN.  
W warunkach uszkodzenia - samoczynne wyłączanie zasilania - wkładki bezpiecznikowe topikowe  
w czasie ≤ 5s. 
 
5.7. Wytyczne prowadzenia robót i uwagi ko ńcowe. 
1. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, zobowiązany jest do opracowania harmonogramu 

niezbędnych wyłączeń istniejących linii kablowych nN i stacji transf. 3B1711 „Rogoźnik Polna” i 
3B1977 „Rogoźnik Węgroda” oraz jego zatwierdzenia w TAURON - Dystrybucja. Oddział w Będzinie, 
Rejon Dystrybucji Będzin. 

2. Prace w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych: sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, 
kanalizacja deszczowa, sieć gazownicza, sieć telekomunikacyjna oraz sieć kablowa SN i nN, należy 
wykonywać ręcznie pod nadzorem służb eksploatacyjnych właścicieli poszczególnych urządzeń. 

3. Wykonawca, po ułożeniu kabli nN a przed zasypaniem, zgłasza ich odbiór do Inspektora nadzoru 
inwestorskiego oraz powiadamia zatrudnionego przez siebie geodetę, który sporządza operat 
geodezyjny ułożonych kabli. 

4. Tereny zielone po wykonaniu prac, należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
5. Przy wykonywaniu prac budowlano-montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu  
    i stosowania w budownictwie.  

Za dopuszczone do obrotu i stosowania, uznaje się wyroby dla których, zgodnie z odrębnymi 
przepisami wydano: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami określonymi 
na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną  
(w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak 
bezpieczeństwa. 

6. Do odbioru końcowego wykonanego zadania należy przedłożyć: 
- dokumentację powykonawczą, 
- operat geodezyjny ewentualnie oświadczenie geodety, 
- protokół odbioru linii kablowych SN przed zasypaniem, 
- protokóły pomiaru rezystancji żył roboczych i ochronnych kabli SN, 
- atesty urządzeń objętych obowiązkiem certyfikacji, 
- deklaracje zgodności z normami, dla urządzeń nie objętych obowiązkiem certyfikacji. 
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 

 
1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego: 
- budowa linii kablowej SN i nN  
 
2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych:  
- drogi gminne  
- uzbrojenie terenu podziemne. 
 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, kt óre mog ą stwarza ć zagro żenie  
bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi : 
- linie kablowe SN i nN i rurociąg wodne, kanalizacyjne, deszczowe, gazowe 
 
4. Zagro żenie mog ące wyst ąpić podczas wykonywania robót budowlanych: 
- porażenie prądem elektrycznym  
 
5. Sposób prowadzenia instrukta żu przed wykonywaniem robót szczególnie  
niebezpiecznych: 
- przed przystąpieniem do prac kierujący zespołem powinien wskazać źródła potencjalnych     
  zagrożeń oraz poinstruować pracowników o sposobie bezpiecznego sposobu wykonywania    
  pracy   
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z 
wykonywania robót budowlanych:  
- dobór pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach 
- stosowanie odzieży i sprzętu ochrony osobistej 
- przestrzeganie aktualnie obowiązujących przepisów BHP 
- bieżąca kontrola sprawności sprzętu budowlanego 
- umieszczenie informacji o telefonach alarmowych 
- prace w pobliżu urządzeń znajdujących się pod napięciem wykonywać po ich wyłączeniu  i       
  uziemieniu lub z zastosowaniem technologii dla prac wykonywanych pod napięciem. 
 
Podstawowy zakres prac budowlano-montażowych obejmuje: 
- budowę linii kablowej nN SN. 
Podczas realizacji w/w zakresu prac budowlano-montażowych w obszarze objętym projektowaniem,  
przy wykonywaniu robót ziemnych i elektromontażowych , należy uwzględnić następujące czynniki 
mające wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia: 
- prace będą wykonywane w pobliżu linii kablowych SN i nN, 
- prace będą wykonywane przy drogach gminnych  o małym natężeniu ruchu pojazdów    
  mechanicznych i ruchu pieszych, 
- prace będą wykonywane w pobliżu czynnego wodociągu i gazociągu 
Powyższe czynniki, stwarzają zagrożenia dla pracowników realizujących przedmiotowe zadanie  
oraz osób postronnych i mają zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo i ochronę zdrowia a tym samym 
nakładają obowiązek na Kierownika Budowy, wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan 
BIOZ), przed rozpoczęciem budowy. Szczegółowy zakres planu BIOZ powinien spełniać wymagania 
przedstawione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
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7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
 

Lp. Wyszczególnienie  Typ Jedn. Ilo ść Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1 Kabel elektroenerg.  12/20 kV XRUHAKXS 
3x120/25 mm2 mb 2520  

2 Kabel elektroenerg.  0,6/1,0kV YAKXS 4x240 mm2 mb 430  
3 Kabel elektroenerg.  0,6/1,0kV YAKXS 4x120 mm2 mb 570  
4 Rura ochronna  SRS 160 mb 54  
5 Rura ochronna SRS 110 mb 32  

6 Rura ochronna DVK 160 mb 68  

7 Rura ochronna DVK 110 mb 40  

8 Rura ochronna A 110PS mb 69  

9 Głowice kablowe POLT-24D/1XI-L12. szt. 6  

10 Mufy przelotowe POLJ-24/1x70-150 szt. 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


